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WARUNKI PRACY m

DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR | WILGOTNOSCI

TEMPERATURA WILGOTNOSC

MIN O/ MIN
o

18 045

MAX MAX

30 85

USTAW PODAJNIK NA POZIOMIE "A"

Menu >>>m

JEZELI NIE WSZYSTKIE DYSZKI DRUKUJA, URUCHOM PROCEDURE CZYSZCZENIA
BRAK DO 10 DYSZEK  \WaiEINEEENII]

BRAK WIECEJNIZ 10 L {INaIETIGT

ODLEGLOSC GLOWICY OD POWIERZCHNI DRUKOWANEJ

( ODLEGEOSC GEOWICY POWINNA BYC JAK NAJMNIEJSZA )




m CZYSZCZENIE GLOWICY

Tev s[RI I-Ta VA Maintenance g Nozzle Cleaning

B zielonym patyczkiem i ptynem czyszczacym, oczySc¢ obszar
poza metalowg blaszkag z dyszkami (zielony obszar na rysunku)

B3 bialym patyczkiem i ptynem czyszczacym oczys$¢ plytke z dyszkami
wykonujgc ruchy w jednym kierunku

8 Zielq_nym pat_yczki(_am i p%yne_rp czyszczacym oczy_éc’: uszczelki ]
stacji obstugi gtowicy oraz pidro wycieraczki gtowicy

00—

Czysci¢ nalezy zawsze wtedy gdy jest brudno oraz przed i po
uruchomieniu procedury "White Tube Cleaning".

N ROZCIENCZANIE KONCENTRATU PRETREATMENTU

| 1Liter | | 2Liters | | 3Liters |

Pre Distilled PreTreatment
Tgi?;rt?gnt @ Water @ Ready to Use
L1.25Kg ] | 2Kg | [3.25Kg ]

m DOZOWANIE PRETREATMENTU NA KOSZULKE

Pre CIEMNA

©
Ezgg; m?‘?: SREDNIOCIEMNA @ 24-27 Gr.
® [ 1417Gr.

Quantity S




USTAWIENIA PRASY - UTRWALANIE PRETREATMENTU @"5)

Pre
Treatment 3 5
1/2 distlled Sl 360°F 75P;|80

USTAWIENIA PRASY LUB TUNELU - UTRWALANIE ATRAMENTU

Ink
Curing

PRASA

g ||3,30

TUNEL Minutes

KONSERWACJA CODZIENNA m

B WYMIESZAJ ZAWARTOSC BIALYCH KARTRIDZY

B URUCHOM PROCEDURE: Daily Cleaning White B3l All Whites

B WYDRUKUJ TEST DYSZ

B SPRAWDZ WILGOTNOSC | TEMPERATURE POWIETRZA
TEMP. MIN. 18 C, WILGOTNOSC MIN. 45%
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361
381

361
381

m KONSERWACJA TYGODNIOWA - STANDARDOWA

> WHITE Maintenance Standard Procedure for GT3 Series

Week | Mon | Tue | Wed | Thu Fri Sat Sun
1 WTC - -
2 WTC - g
3 WTC - -
4 WTC - =

[ White Tube Cleaning ]

m KONSERWACA TYGODNIOWA - EKONOMICZNA

[ White Agitation J

TYLKO W PRZYPADKU GDY DRUKARKA WYKONUJE MIN.
15 WYDRUKOW DZIENNIE BIALYM ATRAMENTEM

5. DNIOWY TYDZIEN PRACY

Week | Mon | Tue | Wed | Thu Fri Sat Sun
1 WTC WA WA WA WA - -
2 WA WA WA WA - -
3 WTC WA WA WA WA £ .
4 WA WA WA WA - -

3 LUB 4 DNIOWY TYDZIEN PRACY

Week | Mon | Tue | Wed | Thu Fri Sat Sun
1 WTC WA WA - -
2 WTC WA WA - i}
3 WTC WA WA - _
4 WTC WA WA - _

[ White Tube Cleaning ]

[ White Agitation J




NAJNOWSZE STEROWNIKI I INSTRUKCJE @

\ |

> Brother website: /latest printer drivers & manuals

[http://www.brother.com/downIoad/embroidery/index.htm }

[ User: gtuser Password : bro_541

]

\.

J

INFORMACJA O DODATKOWYCH PODAJNIKACH DO DRUKARKI

www.touchdownplaten.com

www.capplaten.com

www.gripperkit.com

[ www.shoeplaten.com

P-DIP SOFTWARE =1

P-DIP to program graficzny, ktory stuzy do przygotowania grafik do

druku na drukarkach Brother serii GT3. Program pomaga w przygotowaniu
trudnych grafik, np. zawierajgcych cieniowanie na brzegu grafiki.

( > BE SURE TO UPDATE THE PRINTER DRIVER TO THE LATEST VERSION




JEZELI NIE BEDZIESZ UZYWAL BIALEGO ATRAMENTU

>Przez mniej niz 2 tygodnie:

Mozesz zostawic biaty atrament w rurkach.

Jednak musisz regularnie wykonywac opisane wczesniej
procedury czyszczenia i konserwaciji.

>Przez dtuzej niz 2 tygodnie

Aby przygotowac biate gltowice do diuzszego przestoju nalezy doktadnie
je oczysci¢ a nastepnie usungcC biaty atrament z rurek i wypenic rurki
ptynem czyszczgcym.

Nalezy doktadnie oczysci¢ glowice, uszczelki stacji obstugi oraz
wycieraczke gtowicy.

Nastepnie nalezy wigczyc procedure "White Tube Cleaning".
Procedure nalezy przerwac na koricowym etapie, gdy rurki wypetnione

sg ptynem czyszczacym. Nastepnie nalezy uszczelnic rurki aby
zapobiec wyciekaniu ptynu przez gtowice.
W przypadku gdy drukarka bedzie pracowata w trybie CMYK

nalezy wiozy¢ prawie puste ale nieprzeterminowane kartridze
z biatym atramentem. W przypadku gdy drukarka bedzie
wylgczona nalezy uzycC specjalnych kartridzy uszczelniajgcych.

Co dwa tygodnie nalezy powtarza¢ powyzszg procedure, w celu
uzupetnienia ptynu czyszczacego w rurkach. Zaniechanie uzupetniania

ptynu moze doprowadzi¢ do zniszczenia gtowicy na skutek tarcia wycieraczki
0 suchg powierzchnie gtowicy.

Jezeli chcemy powrdéci¢ do drukowania biatym atramentem, nalezy
wykonac procedure: Load White

[NIGDY NIE ZMIENIAJ TRYBU PRACY DRUKARKI Z BIALYMI GLOWICAMI NA TRYB GT341 J

W trybie 341, biate glowice nie bedg przemywane, co oznacza
ze ulegng wysuszeniu. Sucha gtowica moze zostac tatwo uszkodzona

przez pracujaca wycieraczke.

tryb 341 moze by¢ stosowany tylko, gdy biate gtowice sg zdemontowane. ]




JAK UTWORZYC LOGFILE

Wiacz drukarke i wioz w gniazdo pendrajw.

Idz do menu: pd Log copy to USB

n KONTAKT DO SERWISU BROTHERA

Ve

Company Name: Emb Systems

\_

Ve

Representative:

\_

Ve

Email address: emb@emb.com.pl

.

e

Phone number: 22 6644140

.
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